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ACCESORIOS

CENTRALES DE COMANDO

TRIFLEX CONNECT

Inversor de frecuencia para  
motores AC
Central de Comando Bivolt (127V 
/ 220V)
Sistema de Fin de carrera Digital 
o Híbrido
Memoria EEProm (removible) 
que almacena los códigos de 
los Transmisores grabados de 
manera encriptada 
Compatible con los Transmisores 
de Código Rotativo con 
protocolo proprio PPA
Receptor de radiofrecuencia 
incorporado
Entradas para receptor separado, 
botonera, fotocélula, comando 
abrir, comando cerrar, módulo 
para traba y módulo luz de garaje
Programación por DIP, PROG, 
BLUE y SPIRIT
Función Stand-by que aumenta la 
autonomía del No-Break

TRIFLEX CONNECT BRUSHLESS

Inversor de frecuencia para  
motores AC
Central de Comando Bivolt (127V 
/ 220V)
Sistema de Fin de carrera Digital 
o Híbrido
Memoria EEProm (removible) 
que almacena los códigos de los 
Transmisores grabados de forma 
encriptada 
Compatible con los Transmisores 
de Código Rotativo con 
protocolo proprio PPA
Receptor de radiofrecuencia 
incorporado
Entradas para receptor separado, 
botonera, fotocélula, comando 
abrir, comando cerrar, módulo 
para traba y módulo luz de garaje
Programación por DIP, PROG, 
BLUE y SPIRIT
Función Stand-by que aumenta la 
autonomía del No-Break

HASTA 100 
CONTROLES

TRIFLEX FACILITY

Tensión de entrada Bivolt (127V / 220V)
Inversor de Frecuencia para los motores de inducción
Sistema de Fin de carrera digital o híbrido 
Compatible con Transmisores de Código Rotativo con 
protocolo proprio PPA
Receptor de radiofrecuencia incorporado
Entradas para receptor separado, botonera, fotocélula, 
módulo para traba y módulo luz de garaje
Programación vía PROG
Capacidad de hasta 100 controles (Código Fijo o Rotativo)

CONFIGURABLE 
POR PROG*

TRIFLEX USA CONNECT
TRIFLEX USA CONNECT BRUSHLESS DC

Inversor de frecuencia disponible en versiones para motores 
AC y Brushless DC
Permite antena externa con cable coaxial (antena soldada en 
la PCI o antena impresa)
Filtro de interfaz electromagnética
Protección por varistor y centelleador de gas
Central con entrada bivolt seleccionable (127V / 220V)
Terminales para conexión a tierra
Módulo de traba incorporado
Fuente auxiliar de 24V / 800mA
3 entradas para contacto de lazo inductivo
Entrada para fotocélula de bloqueo de apertura
Leds de señalización para cada entrada de comando
Receptor de RF insertado en la placa de circuito impreso (PCI)
Funciones de enclavamiento para esclusa
Sistema de Fin de carrera Digital o Híbrido
Memoria EEProm (extraíble) que almacena los códigos de los 
transmisores grabados de manera encriptada
Compatible con Transmisores de Código Rotativo con 
protocolo propio PPA
Entradas para receptor separado, botonera, fotocélula, 
comando abrir, comando cerrar, módulo para traba y módulo 
luz de garaje
Programación por DIP, PROG, BLUE y SPIRIT
Función Stand-by que aumenta la autonomía con el No-Break
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FACILITY 4T

Sistema de Fin de carrera 
Analógico o Digital
Módulo receptor RF 433,92 MHz
Code learning 320 Transmisores 
de código fijo (estándar 
HT6P20B) y 160 Transmisores de 
código rotativo (estándar PPA)
Entradas para Fotocélula, 
Botonera y Módulo receptor RF 
externo
Salidas para Módulo de Luz de 
Garaje, Módulo para Traba y 
Módulo de Señalera
Rampa de desaceleración
Memorización automática de 
recorrido A / F.

FACILITY 4T HÍBRIDA

Sistema de Fin de carrera 
Analógico o Digital
Módulo receptor RF 433,92 MHz
Code learning 328 Transmisores 
de código fijo (estándar 
HT6P20B) y 164 Transmisores de 
código rotativo (estándar PPA)
Memoria EEProm (extraíble) 
que almacena los códigos de los 
transmisores grabados de forma 
encriptada
Entradas para Fotocélula, 
Botonera y Módulo receptor RF 
externo
Salidas para Módulo de Luz de 
Garaje, Módulo para Traba y 
Módulo de Señalera
Rampa de desaceleración
Memorización automática de 
recorrido A / F
Comando independiente para 
apertura y cierre
Fotocélula seguidora

CENTRALES DE COMANDO

TRIFLEX BRUSHLESS PS

Aplicada a puertas automáticas
Central de comando bivolt 
(127V o 220V)
Controla los motores de la PPA 
de tipo síncrono sin escobilla 
con imán permanente en el 
rotor (BRUSHLESS DC) de 220V
Sistema de Fin de carrera 
Digital
Velocid ajustable
Programación rápida y fácil por 
pantalla
Fotocélula incorporada
Entrada dispositivo de control 
de acceso
Supervisión del sistema 
antipánico
Salida para electroimán o 
señalización de abierto / 
cerrado
Entrada para Receptor de 
control remoto

TRIFLEX UL

Con certificación UL (EE.UU.)
Central de Comando Bivolt 
(127V / 220V)
Inversor de frecuencia
Sistema de fin de carrera Digital 
o Híbrido
Memoria EEProm (extraíble) 
que almacena los códigos de 
los transmisores grabados de 
forma encriptada
Compatible con transmisores 
de código rotativo con 
protocolo propio PPA
Receptor de radiofrecuencia 
incorporado
Entradas para receptor separado, 
botonera, fotocélula, comando 
abrir, comando cerrar, módulo 
para traba y módulo luz de garaje
Programación por PROG y DIP

COPATIBLE CON 
PROG

PUEDE SER APLICADA 
EM MÁQUINAS 
MONOFÁSICAS

TRIFLEX IND CONNECT

Central de comando Bivolt (127V / 220V)
Inversor de frecuencia para los motores de inducción trifásico 
o monofásico
Sistema de Fin de carrera digital, analógico o híbrido 
Memoria EEProm (removible) que almacena los códigos de los 
Transmisores grabados de forma encriptada 
Compatible con Transmisores de Código Rotativo con 
protocolo proprio PPA
Receptor de radiofrecuencia incorporado
Entradas para receptor separado, botonera, fotocélula, 
módulo para traba y módulo luz de garaje
Programación por DIP,PROG,BLUE y SPIRIT
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